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Zoals de naam al doet vermoeden, is de RS Universal

een uniek type screen met een zeer breed scala aan

toepassingen. Een bijkomend voordeel is dat de

RS Universal ook met een transparante folie uit

te voeren is. Deze transparante folie zorgt voor een

aangename aanblik. De dubbele UTG-geleiders en een
o> brede selectie van verschillende kastvormen en maten
DIC<SON maken de RS Universal een van de meest gekozen

zZip screens.
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Serge Ferrari M helioscreen

SUN CONTROL TEXTILES

Bij de RS Universal is het gebruik van een transparante

Servicedesk tel.: 085-27 33 621 PVC - folie mogelijk met een maximale afmeting
WhatsApp nr.. 06-11273 182 : van5x3m.

Ma-vrij: 09:00-17:00 u.

Kantoor (bezoek op afspraak):
Torenallee 20, 5617BC Eindhoven
Contact@maatstudio.nl
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Maximale breedte (cm) hoogte(cm) oppervlak (m2) :* isolatieschuim

isolatieschuim isolatieschuim (alleen voor de uitvoering
RS Universal 85 300 200 6,0 (alleen voor de uitvoering (alleen voor de uitvoering met folie)
met folie) met folie)

RS Universal 85 werkt met motor of met slinger.

RS Universal 95 rond RS Universal 125 recht Folie opties
95

Optie 1* Optie 2* Optie 3*

Folie over de gehele Folie in het midden. Folie over de gehele
breedte van het screen. Minimaal 11,5 cm doek opperviakte.
Minimaal 11,5 cm doek onder, boven en aan

onder en boven de folie. de zijkanten van de folie.

*Maximale folie afmetingen 4 x 3 m
~ - Maximale
I producthoogte =2,5 m

Maximale breedte (cm) hoogte(cm) opperviak (m2)

RS Universal 95 350 280 79 Maximale  breedte (cm)  hoogte (cm) opperviak (m?)

RS Universal 95 werkt met motor of met slinger RS Universal 105 500 500 16,0

RS Universal 120 en RS Universal 125 werken met motor
of met slinger.

Geleiders Onderlat
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Maximale breedte (cm) hoogte(cm) opperviak (m?2)
RS Universal 105 450 350 14,0

RS Universal 105 werkt met motor of met slinger.



